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DPTExx2S / DPTExxx2 
ДАТЧИКИ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ, 2-ПРОВОДНЫЕ 

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ И ТИП 
Датчик перепада давления серии DPTE, 2-проводной, с 
токовым выходом 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
Honeywell GmbH  
Böblinger Straβe 17  
D-D-71101 Schönai

ПОСТАВЩИК 
ЗАО «Хоневелл», г.Москва 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕИЯ 
Датчики перепада давления серии DPTE применяются 
для установки в системах вентиляции с целью 
контроля состояния фильтров, заслонок и 
вентиляторов за счет измерения перепада давления на 
данных устройствах. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Напряжение питания 18...30 Vac/dc, 50/60 Hz 
Выходной сигнал 4…20 mA (2-проводной) 
Тип рабочей среды Воздух, неагрессивный газ 
Рабочая температура 0...50 °C  
Ошибка измерения ≤ ± 1.0% 
Температура 
транспортировки и 
хранения 

--40...+85 °

Влажность 0...95% без коrh, нденсата 

Время отклика с (1 возможно до 100мс) 
Подключение 
трубопровода 

Трубки диаметром 6мм 

Электрическое 
подключение 

Винтовой клеммник для 
проводов не более 1.5 mm² 

Класс защиты IP54
Вес  прибл. 130 грамм 

НОМЕНКЛАТУРА 
Тип Диапазон давлений Перегрузоч-

ная способ-
ность 

1 
(заводская 
настройка) 

Па 

2 

Па 
DPTE525252 -50...0.. 1) Нет 20кПа 
DPTE102S102S -100.. 100 1) Нет 20кПа 
DPTE102102 0.. 1)1  0..250 1)  20кПа 
DPTE252252 0.. 1)2  0..500 1)  20кПа 
DPTE502502 0.. 1)5  0..1000 1)  40кПа 
DPTE10021002 0.. 2)1  0..2500 2)  40кПа 
DPTE50025002 0.. 3)5  0..10000 3)  60кПа 
1) Температурная погрешность  при 0…50 °C не более  5%
2) Температурная погрешность  при 0…50 °C не более  2.5%
3) Температурная погрешность  при 0…50 °C не более  1%

РАЗМЕРЫ 

Рис. 1. Размеры (мм) 

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ 
В комплект поставки датчика перепада давления 
входят: 
- датчик перепада давления;
- паспорт изделия.

На заказ доступны комплекты DPSK: 
- силиконовая трубка длиной 2м;
- коннекторы 2 шт для подключения силиконовх

трубок к воздуховоду; 
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DPTExx2S / DPTExxx2 2-диапазонные датчики перепада давления

Рис2. Подключение проводов к датчику

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ 
И НАСТРОЙКЕ 
Монтаж, наладку и техническое обслуживание датчика 
перепада давления может выполнять только 
квалифицированный персонал, имеющий допуск к 
работам такого рода. 

МОНТАЖ 
Рекомендованная позиция для монтажа – вертикальная 
(см рисунок ниже). Вывод электрокабеля – вниз! 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

ИСПЫТАНИЯ И ПРИЕМКА 
Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, 
испытана и принята в соответствии с действующей 
технической документацией фирмы-изготовителя. 
Испытание на прочность и герметичность всей системы 
следует производиться с учетом  инструкций 
производителей установленного в ней оборудования. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
В целях соблюдения правил техники безопасности 
перед началом работ по демонтажу или обслуживанию 
датчика необходимо произвести отключение 
электропитания всей системы. 

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 
Транспортировка и хранение датчиков перепада 
давления  осуществляется в соответствии с 
требованиями ГОСТ 12893 – 83, ГОСТ 11881 – 76, 
ГОСТ 23866 – 87 и ГОСТ 12.2.063 – 81. 

УТИЛИЗАЦИЯ 
Утилизация изделий производится в соответствии с 
установленным на предприятии порядком (переплавка, 
захоронение, перепродажа), составленным в 
соответствии с Законами РФ №96-Ф3 “Об охране 
атмосферного воздуха”, №2060-1 “Об охране 
окружающей природной среды”, №89-Ф3 “Об отходах 
производства и потребления”, №52-Ф3 “Об санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения”, а также 
другими российскими и региональными нормами, 
актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми 
в использование указанных законов. 

СЕРТИФИКАЦИЯ 
Датчик перепада давления отвечают требованиям 
Технических регламентов таможенного союза. На 
датчики выпущена Декларация соответствия. 

СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИЙНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Срок службы датчика перепада давления  при 
соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту и  
проведении необходимых сервисных работ - 10 лет с 
начала эксплуатации. 
Изготовитель - поставщик гарантирует соответствие 
термостатов техническим требованиям при 
соблюдении потребителем условий транспортировки, 
хранения, монтажа и эксплуатации.  
Гарантийный срок эксплуатации и хранения регулятора 
- 12 месяцев со дня продажи или 18 месяцев с момента
производства.



DPTE50SD
ДАТЧИК ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ HONEYWELL DPTE50SD
3-проводный датчик перепада давления с выходом тока и 
напряжения для измерения перепада давления, положительного 
давления и вакуума.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Измеряемое давление прикладывается к тонкой мембране из монокремния и таким 
образом отклоняет ее. Полупроводниковые резисторы мембраны, расположенные так, 
чтобы одновременно компенсировать температурный отклик, обнаруживают это 
отклонение и генерируют электрический выходной сигнал. Выходной сигнал преобразуется 
в аналоговый сигнал 0…10 В или 4…20 мА, который изменяется в пределах заданных 
пределов погрешности, пропорционально приложенному давлению, а затем на светодиоде 
отображается соответствующее значение давления (в ПА/кПа).

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

мониторинг газообразных, неагрессивных сред;
пьезо-резистивный датчик давления;
до 20 кПа (60 кПа) емкость перегрузки;
прочная конструкция;
легкая установка и схемы подключения;
диапазон измерения регулируемой перемычкой;
повторное обнуление с помощью кнопки;
напряжение питания 18…30 В переменного тока / постоянного тока, выходной сигнал 50/60 
Гц, 0…10 В постоянного тока (по умолчанию) / 4…20 мА;
время отклика 1 с (по умолчанию) / 100 мс;
рабочая температура 0…50 °C;
температура хранения -10…70°C;
влажность 0…95% rh;
без конденсации;
макс. потребляемый ток < 110 мА линейность + гистерезис;
подключение 6 мм шланг трубы;
электрическое подключение винтовые клеммы для провода до 1,5 мм2;
крепление устройства с зубчатыми винтами;
материал корпуса ABS и POM;
кабельный ввод М20х1.5 (полиамид);
класс защиты IP54 (с капюшоном), со степенью защиты IP00 (без капюшона) в 
соответствии с стандартом EN60529;
оснащен встроенным пьезорезистивным датчиком давления;
имеет заводскую настройку на выходной сигнал 0 … 10 В, что можно изменить на 4 … 20 
мА, сняв соответствующую перемычку;
имеет заводскую настройку на диапазон измерений 1, что можно изменить (за 
исключением моделей +/ -) на диапазон измерений 2, сняв соответствующую перемычку;
предварительно настроен на заводское время отклика в 1 секунду, что можно изменить на 
100 мс, сняв соответствующую перемычку.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Может использоваться для кондиционеров, автоматизации зданий, охраны окружающей 
среды, в клапане и блоке управления клапаном.



DPTE52S
ДАТЧИК ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ HONEYWELL DPTE52S
2-проводной датчик перепада давления с токовым выходом.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

датчик перепада давления;
паспорт изделия.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

напряжение питания 18…30 Vac/dc, 50/60 Hz;
выходной сигнал 4…20 mA (2-проводной);
рабочая среда — воздух, неагрессивный газ;
рабочая температура 0…50°C;
ошибка измерения ≤ ± 1.0%;
температура транспортировки и хранения -40…+85°C;
влажность 0…95% rh, без конденсата;
время отклика 1 с (возможно до 100мс);
подключение трубопровода трубки диаметром 6мм;
электрическое подключение винтовой клеммник для проводов не более 1.5 mm²;
класс защиты IP54.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Датчики перепада давления серии DPTE применяются для установки в системах 
вентиляции с целью контроля состояния фильтров, заслонок и вентиляторов за счет 
измерения перепада давления на данных устройствах.



DPTE100
ДАТЧИК ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ HONEYWELL DPTE100
3-проводный датчик перепада давления с выходом тока и 
напряжения для измерения перепада давления, 
положительного давления и вакуума.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Измеряемое давление прикладывается к тонкой мембране из монокремния и таким 
образом отклоняет ее. Полупроводниковые резисторы мембраны, расположенные так, 
чтобы одновременно компенсировать температурный отклик, обнаруживают это 
отклонение и генерируют электрический выходной сигнал. Выходной сигнал 
преобразуется в аналоговый сигнал 0…10 В или 4…20 мА, который изменяется в пределах 
заданных пределов погрешности пропорционально приложенному давлению.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

мониторинг газообразных, неагрессивных сред;
пьезо-резистивный датчик давления;
до 40 кПа (60 кПа) емкость перегрузки;
прочная конструкция;
класс защиты IP54;
легкая установка и схемы подключения;
диапазон измерения регулируемой перемычкой;
повторное обнуление можно с помощью кнопки;
напряжение питания 18… 30 В переменного/ постоянного тока, 50/60 Гц;
выходной сигнал 0 … 10 В постоянного тока, 4… 20 мА;
среда — воздух + неагрессивные газы;
рабочая температура 0… 50 °C;
линейность и погрешность гистерезиса 1,0% от температурной погрешности;
температура хранения -10…70°C;
влажность 0… 95%, без конденсации;
точность повторения 0,2% от времени отклика;
технологическое соединение 6 мм шланг труба;
электрическое соединение винтовая клеммная колодка для провода до 1,5 мм2;
оснащен встроенным пьезорезистивным датчиком давления;
предварительная установка на заводе в диапазоне давлений 1, это можно изменить (за 
исключением моделей +/ -) на диапазон давлений 2, сняв соответствующую перемычку;
предварительно настроен на заводское время отклика в 1 секунду, это значение можно 
изменить на 100 мс, сняв соответствующую перемычку;
имеет заводскую настройку на выходной сигнал 0 … 10 В, его можно изменить на 0 … 20 
мА, сняв соответствующую перемычку.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Может использоваться для кондиционеров, автоматизации зданий, охраны окружающей 
среды, в клапане и блоке управления клапаном.



DPTE100D
ДАТЧИК ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ HONEYWELL DPTE100D
3-проводный датчик перепада давления с выходом тока и напряжения для измерения 
перепада давления, положительного давления и вакуума.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Измеряемое давление прикладывается к тонкой мембране из монокремния и таким 
образом отклоняет ее. Полупроводниковые резисторы мембраны, расположенные так, 
чтобы одновременно компенсировать температурный отклик, обнаруживают это 
отклонение и генерируют электрический выходной сигнал. Выходной сигнал преобразуется 
в аналоговый сигнал 0…10 В или 4…20 мА, который изменяется в пределах заданных 
пределов погрешности, пропорционально приложенному давлению, а затем на светодиоде 
отображается соответствующее значение давления (в ПА/кПа).

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

мониторинг газообразных, неагрессивных сред;
пьезо-резистивный датчик давления;
до 20 кПа (60 кПа) емкость перегрузки;
прочная конструкция;
легкая установка и схемы подключения;
диапазон измерения регулируемой перемычкой;
повторное обнуление с помощью кнопки;
напряжение питания 18…30 В переменного тока / постоянного тока, выходной сигнал 50/60 
Гц, 0…10 В постоянного тока (по умолчанию) / 4…20 мА;
время отклика 1 с (по умолчанию) / 100 мс;
рабочая температура 0…50 °C;
температура хранения -10…70°C;
влажность 0…95% rh;
без конденсации;
макс. потребляемый ток < 110 мА линейность + гистерезис;
подключение 6 мм шланг трубы;
электрическое подключение винтовые клеммы для провода до 1,5 мм2;
крепление устройства с зубчатыми винтами;
материал корпуса ABS и POM;
кабельный ввод М20х1.5 (полиамид);
класс защиты IP54 (с капюшоном), со степенью защиты IP00 (без капюшона) в 
соответствии с стандартом EN60529;
оснащен встроенным пьезорезистивным датчиком давления;
имеет заводскую настройку на выходной сигнал 0 … 10 В, что можно изменить на 4 … 20 
мА, сняв соответствующую перемычку;
имеет заводскую настройку на диапазон измерений 1, что можно изменить (за 
исключением моделей +/ -) на диапазон измерений 2, сняв соответствующую перемычку;
предварительно настроен на заводское время отклика в 1 секунду, что можно изменить на 
100 мс, сняв соответствующую перемычку.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Может использоваться для кондиционеров, автоматизации зданий, охраны окружающей 
среды, в клапане и блоке управления клапаном.



DPTE100S
ДАТЧИК ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ HONEYWELL DPTE100S
3-проводный датчик перепада давления с выходом тока и напряжения для измерения 
перепада давления, положительного давления и вакуума.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Измеряемое давление прикладывается к тонкой мембране из монокремния и таким 
образом отклоняет ее. Полупроводниковые резисторы мембраны, расположенные так, 
чтобы одновременно компенсировать температурный отклик, обнаруживают это 
отклонение и генерируют электрический выходной сигнал. Выходной сигнал преобразуется 
в аналоговый сигнал 0…10 В или 4…20 мА, который изменяется в пределах заданных 
пределов погрешности пропорционально приложенному давлению.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

мониторинг газообразных, неагрессивных сред;
пьезо-резистивный датчик давления;
до 40 кПа (60 кПа) емкость перегрузки;
прочная конструкция;
класс защиты IP54;
легкая установка и схемы подключения;
диапазон измерения регулируемой перемычкой;
повторное обнуление можно с помощью кнопки;
напряжение питания 18… 30 В переменного/ постоянного тока, 50/60 Гц;
выходной сигнал 0 … 10 В постоянного тока, 4… 20 мА;
среда — воздух + неагрессивные газы;
рабочая температура 0… 50 °C;
линейность и погрешность гистерезиса 1,0% от температурной погрешности;
температура хранения -10…70°C;
влажность 0… 95%, без конденсации;
точность повторения 0,2% от времени отклика;
технологическое соединение 6 мм шланг труба;
электрическое соединение винтовая клеммная колодка для провода до 1,5 мм2;
оснащен встроенным пьезорезистивным датчиком давления;
предварительная установка на заводе в диапазоне давлений 1, это можно изменить (за 
исключением моделей +/ -) на диапазон давлений 2, сняв соответствующую перемычку;
предварительно настроен на заводское время отклика в 1 секунду, это значение можно 
изменить на 100 мс, сняв соответствующую перемычку;
имеет заводскую настройку на выходной сигнал 0 … 10 В, его можно изменить на 0 … 20 
мА, сняв соответствующую перемычку.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Может использоваться для кондиционеров, автоматизации зданий, охраны окружающей 
среды, в клапане и блоке управления клапаном.



DPTE100SD
ДАТЧИК ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ HONEYWELL DPTE100SD
3-проводный датчик перепада давления с выходом тока и напряжения для измерения 
перепада давления, положительного давления и вакуума.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Измеряемое давление прикладывается к тонкой мембране из монокремния и таким 
образом отклоняет ее. Полупроводниковые резисторы мембраны, расположенные так, 
чтобы одновременно компенсировать температурный отклик, обнаруживают это 
отклонение и генерируют электрический выходной сигнал. Выходной сигнал преобразуется 
в аналоговый сигнал 0…10 В или 4…20 мА, который изменяется в пределах заданных 
пределов погрешности, пропорционально приложенному давлению, а затем на светодиоде 
отображается соответствующее значение давления (в ПА/кПа).

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

мониторинг газообразных, неагрессивных сред;
пьезо-резистивный датчик давления;
до 20 кПа (60 кПа) емкость перегрузки;
прочная конструкция;
легкая установка и схемы подключения;
диапазон измерения регулируемой перемычкой;
повторное обнуление с помощью кнопки;
напряжение питания 18…30 В переменного тока / постоянного тока, выходной сигнал 50/60 
Гц, 0…10 В постоянного тока (по умолчанию) / 4…20 мА;
время отклика 1 с (по умолчанию) / 100 мс;
рабочая температура 0…50 °C;
температура хранения -10…70°C;
влажность 0…95% rh;
без конденсации;
макс. потребляемый ток < 110 мА линейность + гистерезис;
подключение 6 мм шланг трубы;
электрическое подключение винтовые клеммы для провода до 1,5 мм2;
крепление устройства с зубчатыми винтами;
материал корпуса ABS и POM;
кабельный ввод М20х1.5 (полиамид);
класс защиты IP54 (с капюшоном), со степенью защиты IP00 (без капюшона) в 
соответствии с стандартом EN60529;
оснащен встроенным пьезорезистивным датчиком давления;
имеет заводскую настройку на выходной сигнал 0 … 10 В, что можно изменить на 4 … 20 
мА, сняв соответствующую перемычку;
имеет заводскую настройку на диапазон измерений 1, что можно изменить (за исключением 
моделей +/ -) на диапазон измерений 2, сняв соответствующую перемычку;
предварительно настроен на заводское время отклика в 1 секунду, что можно изменить на 
100 мс, сняв соответствующую перемычку.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Может использоваться для кондиционеров, автоматизации зданий, охраны окружающей 
среды, в клапане и блоке управления клапаном.



DPTE250
ДАТЧИК ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ HONEYWELL DPTE250
3-проводный датчик перепада давления с выходом тока и напряжения для измерения 
перепада давления, положительного давления и вакуума.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Измеряемое давление прикладывается к тонкой мембране из монокремния и таким образом 
отклоняет ее. Полупроводниковые резисторы мембраны, расположенные так, чтобы 
одновременно компенсировать температурный отклик, обнаруживают это отклонение и 
генерируют электрический выходной сигнал. Выходной сигнал преобразуется в аналоговый 
сигнал 0…10 В или 4…20 мА, который изменяется в пределах заданных пределов 
погрешности пропорционально приложенному давлению.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

мониторинг газообразных, неагрессивных сред;
пьезо-резистивный датчик давления;
до 40 кПа (60 кПа) емкость перегрузки;
прочная конструкция;
класс защиты IP54;
легкая установка и схемы подключения;
диапазон измерения регулируемой перемычкой;
повторное обнуление можно с помощью кнопки;
напряжение питания 18… 30 В переменного/ постоянного тока, 50/60 Гц;
выходной сигнал 0 … 10 В постоянного тока, 4… 20 мА;
среда — воздух + неагрессивные газы;
рабочая температура 0… 50 °C;
линейность и погрешность гистерезиса 1,0% от температурной погрешности;
температура хранения -10…70°C;
влажность 0… 95%, без конденсации;
точность повторения 0,2% от времени отклика;
технологическое соединение 6 мм шланг труба;
электрическое соединение винтовая клеммная колодка для провода до 1,5 мм2;
оснащен встроенным пьезорезистивным датчиком давления;
предварительная установка на заводе в диапазоне давлений 1, это можно изменить (за 
исключением моделей +/ -) на диапазон давлений 2, сняв соответствующую перемычку;
предварительно настроен на заводское время отклика в 1 секунду, это значение можно 
изменить на 100 мс, сняв соответствующую перемычку;
имеет заводскую настройку на выходной сигнал 0 … 10 В, его можно изменить на 0 … 20 
мА, сняв соответствующую перемычку.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Может использоваться для кондиционеров, автоматизации зданий, охраны окружающей 
среды, в клапане и блоке управления клапаном.



ДАТЧИК ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ HONEYWELL DPTE250D
3-проводный датчик перепада давления с выходом тока и напряжения для измерения 
перепада давления, положительного давления и вакуума.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Измеряемое давление прикладывается к тонкой мембране из монокремния и таким образом 
отклоняет ее. Полупроводниковые резисторы мембраны, расположенные так, чтобы 
одновременно компенсировать температурный отклик, обнаруживают это отклонение и 
генерируют электрический выходной сигнал. Выходной сигнал преобразуется в аналоговый 
сигнал 0…10 В или 4…20 мА, который изменяется в пределах заданных пределов 
погрешности, пропорционально приложенному давлению, а затем на светодиоде 
отображается соответствующее значение давления (в ПА/кПа).

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

мониторинг газообразных, неагрессивных сред;
пьезо-резистивный датчик давления;
до 20 кПа (60 кПа) емкость перегрузки;
прочная конструкция;
легкая установка и схемы подключения;
диапазон измерения регулируемой перемычкой;
повторное обнуление с помощью кнопки;
напряжение питания 18…30 В переменного тока / постоянного тока, выходной сигнал 50/60 
Гц, 0…10 В постоянного тока (по умолчанию) / 4…20 мА;
время отклика 1 с (по умолчанию) / 100 мс;
рабочая температура 0…50 °C;
температура хранения -10…70°C;
влажность 0…95% rh;
без конденсации;
макс. потребляемый ток < 110 мА линейность + гистерезис;
подключение 6 мм шланг трубы;
электрическое подключение винтовые клеммы для провода до 1,5 мм2;
крепление устройства с зубчатыми винтами;
материал корпуса ABS и POM;
кабельный ввод М20х1.5 (полиамид);
класс защиты IP54 (с капюшоном), со степенью защиты IP00 (без капюшона) в соответствии 
с стандартом EN60529;
оснащен встроенным пьезорезистивным датчиком давления;
имеет заводскую настройку на выходной сигнал 0 … 10 В, что можно изменить на 4 … 20 мА, 
сняв соответствующую перемычку;
имеет заводскую настройку на диапазон измерений 1, что можно изменить (за исключением 
моделей +/ -) на диапазон измерений 2, сняв соответствующую перемычку;
предварительно настроен на заводское время отклика в 1 секунду, что можно изменить на 
100 мс, сняв соответствующую перемычку.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Может использоваться для кондиционеров, автоматизации зданий, охраны окружающей 
среды, в клапане и блоке управления клапаном.



DPTE500
ДАТЧИК ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ HONEYWELL DPTE500
3-проводный датчик перепада давления с выходом тока и напряжения для измерения 
перепада давления, положительного давления и вакуума.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Измеряемое давление прикладывается к тонкой мембране из монокремния и таким образом 
отклоняет ее. Полупроводниковые резисторы мембраны, расположенные так, чтобы 
одновременно компенсировать температурный отклик, обнаруживают это отклонение и 
генерируют электрический выходной сигнал. Выходной сигнал преобразуется в аналоговый 
сигнал 0…10 В или 4…20 мА, который изменяется в пределах заданных пределов 
погрешности пропорционально приложенному давлению.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

мониторинг газообразных, неагрессивных сред;
пьезо-резистивный датчик давления;
до 40 кПа (60 кПа) емкость перегрузки;
прочная конструкция;
класс защиты IP54;
легкая установка и схемы подключения;
диапазон измерения регулируемой перемычкой;
повторное обнуление можно с помощью кнопки;
напряжение питания 18… 30 В переменного/ постоянного тока, 50/60 Гц;
выходной сигнал 0 … 10 В постоянного тока, 4… 20 мА;
среда — воздух + неагрессивные газы;
рабочая температура 0… 50 °C;
линейность и погрешность гистерезиса 1,0% от температурной погрешности;
температура хранения -10…70°C;
влажность 0… 95%, без конденсации;
точность повторения 0,2% от времени отклика;
технологическое соединение 6 мм шланг труба;
электрическое соединение винтовая клеммная колодка для провода до 1,5 мм2;
оснащен встроенным пьезорезистивным датчиком давления;
предварительная установка на заводе в диапазоне давлений 1, это можно изменить (за 
исключением моделей +/ -) на диапазон давлений 2, сняв соответствующую перемычку;
предварительно настроен на заводское время отклика в 1 секунду, это значение можно 
изменить на 100 мс, сняв соответствующую перемычку;
имеет заводскую настройку на выходной сигнал 0 … 10 В, его можно изменить на 0 … 20 мА, 
сняв соответствующую перемычку.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Может использоваться для кондиционеров, автоматизации зданий, охраны окружающей 
среды, в клапане и блоке управления клапаном.



DPTE500D
ДАТЧИК ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ HONEYWELL DPTE500D
3-проводный датчик перепада давления с выходом тока и напряжения для измерения 
перепада давления, положительного давления и вакуума.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Измеряемое давление прикладывается к тонкой мембране из монокремния и таким образом 
отклоняет ее. Полупроводниковые резисторы мембраны, расположенные так, чтобы 
одновременно компенсировать температурный отклик, обнаруживают это отклонение и 
генерируют электрический выходной сигнал. Выходной сигнал преобразуется в аналоговый 
сигнал 0…10 В или 4…20 мА, который изменяется в пределах заданных пределов 
погрешности, пропорционально приложенному давлению, а затем на светодиоде 
отображается соответствующее значение давления (в ПА/кПа).

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

мониторинг газообразных, неагрессивных сред;
пьезо-резистивный датчик давления;
до 20 кПа (60 кПа) емкость перегрузки;
прочная конструкция;
легкая установка и схемы подключения;
диапазон измерения регулируемой перемычкой;
повторное обнуление с помощью кнопки;
напряжение питания 18…30 В переменного тока / постоянного тока, выходной сигнал 50/60 
Гц, 0…10 В постоянного тока (по умолчанию) / 4…20 мА;
время отклика 1 с (по умолчанию) / 100 мс;
рабочая температура 0…50 °C;
температура хранения -10…70°C;
влажность 0…95% rh;
без конденсации;
макс. потребляемый ток < 110 мА линейность + гистерезис;
подключение 6 мм шланг трубы;
электрическое подключение винтовые клеммы для провода до 1,5 мм2;
крепление устройства с зубчатыми винтами;
материал корпуса ABS и POM;
кабельный ввод М20х1.5 (полиамид);
класс защиты IP54 (с капюшоном), со степенью защиты IP00 (без капюшона) в соответствии 
с стандартом EN60529;
оснащен встроенным пьезорезистивным датчиком давления;
имеет заводскую настройку на выходной сигнал 0 … 10 В, что можно изменить на 4 … 20 мА, 
сняв соответствующую перемычку;
имеет заводскую настройку на диапазон измерений 1, что можно изменить (за исключением 
моделей +/ -) на диапазон измерений 2, сняв соответствующую перемычку;
предварительно настроен на заводское время отклика в 1 секунду, что можно изменить на 
100 мс, сняв соответствующую перемычку.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Может использоваться для кондиционеров, автоматизации зданий, охраны окружающей 
среды, в клапане и блоке управления клапаном.



DPTE500S
ДАТЧИК ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ HONEYWELL DPTE500S
3-проводный датчик перепада давления с выходом тока и напряжения для измерения 
перепада давления, положительного давления и вакуума.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Измеряемое давление прикладывается к тонкой мембране из монокремния и таким образом 
отклоняет ее. Полупроводниковые резисторы мембраны, расположенные так, чтобы 
одновременно компенсировать температурный отклик, обнаруживают это отклонение и 
генерируют электрический выходной сигнал. Выходной сигнал преобразуется в аналоговый 
сигнал 0…10 В или 4…20 мА, который изменяется в пределах заданных пределов 
погрешности пропорционально приложенному давлению.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

мониторинг газообразных, неагрессивных сред;
пьезо-резистивный датчик давления;
до 40 кПа (60 кПа) емкость перегрузки;
прочная конструкция;
класс защиты IP54;
легкая установка и схемы подключения;
диапазон измерения регулируемой перемычкой;
повторное обнуление можно с помощью кнопки;
напряжение питания 18… 30 В переменного/ постоянного тока, 50/60 Гц;
выходной сигнал 0 … 10 В постоянного тока, 4… 20 мА;
среда — воздух + неагрессивные газы;
рабочая температура 0… 50 °C;
линейность и погрешность гистерезиса 1,0% от температурной погрешности;
температура хранения -10…70°C;
влажность 0… 95%, без конденсации;
точность повторения 0,2% от времени отклика;
технологическое соединение 6 мм шланг труба;
электрическое соединение винтовая клеммная колодка для провода до 1,5 мм2;
оснащен встроенным пьезорезистивным датчиком давления;
предварительная установка на заводе в диапазоне давлений 1, это можно изменить (за 
исключением моделей +/ -) на диапазон давлений 2, сняв соответствующую перемычку;
предварительно настроен на заводское время отклика в 1 секунду, это значение можно 
изменить на 100 мс, сняв соответствующую перемычку;
имеет заводскую настройку на выходной сигнал 0 … 10 В, его можно изменить на 0 … 20 мА, 
сняв соответствующую перемычку.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Может использоваться для кондиционеров, автоматизации зданий, охраны окружающей 
среды, в клапане и блоке управления клапаном.



DPTE500SD
ДАТЧИК ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ HONEYWELL DPTE500SD
3-проводный датчик перепада давления с выходом тока и напряжения для измерения 
перепада давления, положительного давления и вакуума.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Измеряемое давление прикладывается к тонкой мембране из монокремния и таким образом 
отклоняет ее. Полупроводниковые резисторы мембраны, расположенные так, чтобы 
одновременно компенсировать температурный отклик, обнаруживают это отклонение и 
генерируют электрический выходной сигнал. Выходной сигнал преобразуется в аналоговый 
сигнал 0…10 В или 4…20 мА, который изменяется в пределах заданных пределов 
погрешности, пропорционально приложенному давлению, а затем на светодиоде 
отображается соответствующее значение давления (в ПА/кПа).

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

мониторинг газообразных, неагрессивных сред;
пьезо-резистивный датчик давления;
до 20 кПа (60 кПа) емкость перегрузки;
прочная конструкция;
легкая установка и схемы подключения;
диапазон измерения регулируемой перемычкой;
повторное обнуление с помощью кнопки;
напряжение питания 18…30 В переменного тока / постоянного тока, выходной сигнал 50/60 
Гц, 0…10 В постоянного тока (по умолчанию) / 4…20 мА;
время отклика 1 с (по умолчанию) / 100 мс;
рабочая температура 0…50 °C;
температура хранения -10…70°C;
влажность 0…95% rh;
без конденсации;
макс. потребляемый ток < 110 мА линейность + гистерезис;
подключение 6 мм шланг трубы;
электрическое подключение винтовые клеммы для провода до 1,5 мм2;
крепление устройства с зубчатыми винтами;
материал корпуса ABS и POM;
кабельный ввод М20х1.5 (полиамид);
класс защиты IP54 (с капюшоном), со степенью защиты IP00 (без капюшона) в соответствии 
с стандартом EN60529;
оснащен встроенным пьезорезистивным датчиком давления;
имеет заводскую настройку на выходной сигнал 0 … 10 В, что можно изменить на 4 … 20 мА, 
сняв соответствующую перемычку;
имеет заводскую настройку на диапазон измерений 1, что можно изменить (за исключением 
моделей +/ -) на диапазон измерений 2, сняв соответствующую перемычку;
предварительно настроен на заводское время отклика в 1 секунду, что можно изменить на 
100 мс, сняв соответствующую перемычку.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Может использоваться для кондиционеров, автоматизации зданий, охраны окружающей 
среды, в клапане и блоке управления клапаном.



DPTE1000
ДАТЧИК ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ HONEYWELL DPTE1000
3-проводный датчик перепада давления с выходом тока и напряжения для измерения
перепада давления, положительного давления и вакуума.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Измеряемое давление прикладывается к тонкой мембране из монокремния и таким образом 
отклоняет ее. Полупроводниковые резисторы мембраны, расположенные так, чтобы 
одновременно компенсировать температурный отклик, обнаруживают это отклонение и 
генерируют электрический выходной сигнал. Выходной сигнал преобразуется в аналоговый 
сигнал 0…10 В или 4…20 мА, который изменяется в пределах заданных пределов 
погрешности пропорционально приложенному давлению.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

мониторинг газообразных, неагрессивных сред;
пьезо-резистивный датчик давления;
до 40 кПа (60 кПа) емкость перегрузки;
прочная конструкция;
класс защиты IP54;
легкая установка и схемы подключения;
диапазон измерения регулируемой перемычкой;
повторное обнуление можно с помощью кнопки;
напряжение питания 18… 30 В переменного/ постоянного тока, 50/60 Гц;
выходной сигнал 0 … 10 В постоянного тока, 4… 20 мА;
среда — воздух + неагрессивные газы;
рабочая температура 0… 50 °C;
линейность и погрешность гистерезиса 1,0% от температурной погрешности;
температура хранения -10…70°C;
влажность 0… 95%, без конденсации;
точность повторения 0,2% от времени отклика;
технологическое соединение 6 мм шланг труба;
электрическое соединение винтовая клеммная колодка для провода до 1,5 мм2;
оснащен встроенным пьезорезистивным датчиком давления;
предварительная установка на заводе в диапазоне давлений 1, это можно изменить (за 
исключением моделей +/ -) на диапазон давлений 2, сняв соответствующую перемычку;
предварительно настроен на заводское время отклика в 1 секунду, это значение можно 
изменить на 100 мс, сняв соответствующую перемычку;
имеет заводскую настройку на выходной сигнал 0 … 10 В, его можно изменить на 0 … 20 мА, 
сняв соответствующую перемычку.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Может использоваться для кондиционеров, автоматизации зданий, охраны окружающей 
среды, в клапане и блоке управления клапаном.



DPTE1000D
ДАТЧИК ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ HONEYWELL DPTE1000D
3-проводный датчик перепада давления с выходом тока и напряжения для измерения
перепада давления, положительного давления и вакуума.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Измеряемое давление прикладывается к тонкой мембране из монокремния и таким образом 
отклоняет ее. Полупроводниковые резисторы мембраны, расположенные так, чтобы 
одновременно компенсировать температурный отклик, обнаруживают это отклонение и 
генерируют электрический выходной сигнал. Выходной сигнал преобразуется в аналоговый 
сигнал 0…10 В или 4…20 мА, который изменяется в пределах заданных пределов 
погрешности, пропорционально приложенному давлению, а затем на светодиоде 
отображается соответствующее значение давления (в ПА/кПа).

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

мониторинг газообразных, неагрессивных сред;
пьезо-резистивный датчик давления;
до 20 кПа (60 кПа) емкость перегрузки;
прочная конструкция;
легкая установка и схемы подключения;
диапазон измерения регулируемой перемычкой;
повторное обнуление с помощью кнопки;
напряжение питания 18…30 В переменного тока / постоянного тока, выходной сигнал 50/60 
Гц, 0…10 В постоянного тока (по умолчанию) / 4…20 мА;
время отклика 1 с (по умолчанию) / 100 мс;
рабочая температура 0…50 °C;
температура хранения -10…70°C;
влажность 0…95% rh;
без конденсации;
макс. потребляемый ток < 110 мА линейность + гистерезис;
подключение 6 мм шланг трубы;
электрическое подключение винтовые клеммы для провода до 1,5 мм2;
крепление устройства с зубчатыми винтами;
материал корпуса ABS и POM;
кабельный ввод М20х1.5 (полиамид);
класс защиты IP54 (с капюшоном), со степенью защиты IP00 (без капюшона) в соответствии 
с стандартом EN60529;
оснащен встроенным пьезорезистивным датчиком давления;
имеет заводскую настройку на выходной сигнал 0 … 10 В, что можно изменить на 4 … 20 мА, 
сняв соответствующую перемычку;
имеет заводскую настройку на диапазон измерений 1, что можно изменить (за исключением 
моделей +/ -) на диапазон измерений 2, сняв соответствующую перемычку;
предварительно настроен на заводское время отклика в 1 секунду, что можно изменить на 
100 мс, сняв соответствующую перемычку.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Может использоваться для кондиционеров, автоматизации зданий, охраны окружающей 
среды, в клапане и блоке управления клапаном.



DPTE1000S
ДАТЧИК ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ HONEYWELL DPTE1000S
3-проводный датчик перепада давления с выходом тока и напряжения для измерения
перепада давления, положительного давления и вакуума.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Измеряемое давление прикладывается к тонкой мембране из монокремния и таким образом 
отклоняет ее. Полупроводниковые резисторы мембраны, расположенные так, чтобы 
одновременно компенсировать температурный отклик, обнаруживают это отклонение и 
генерируют электрический выходной сигнал. Выходной сигнал преобразуется в аналоговый 
сигнал 0…10 В или 4…20 мА, который изменяется в пределах заданных пределов 
погрешности пропорционально приложенному давлению.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

мониторинг газообразных, неагрессивных сред;
пьезо-резистивный датчик давления;
до 40 кПа (60 кПа) емкость перегрузки;
прочная конструкция;
класс защиты IP54;
легкая установка и схемы подключения;
диапазон измерения регулируемой перемычкой;
повторное обнуление можно с помощью кнопки;
напряжение питания 18… 30 В переменного/ постоянного тока, 50/60 Гц;
выходной сигнал 0 … 10 В постоянного тока, 4… 20 мА;
среда — воздух + неагрессивные газы;
рабочая температура 0… 50 °C;
линейность и погрешность гистерезиса 1,0% от температурной погрешности;
температура хранения -10…70°C;
влажность 0… 95%, без конденсации;
точность повторения 0,2% от времени отклика;
технологическое соединение 6 мм шланг труба;
электрическое соединение винтовая клеммная колодка для провода до 1,5 мм2;
оснащен встроенным пьезорезистивным датчиком давления;
предварительная установка на заводе в диапазоне давлений 1, это можно изменить (за 
исключением моделей +/ -) на диапазон давлений 2, сняв соответствующую перемычку;
предварительно настроен на заводское время отклика в 1 секунду, это значение можно 
изменить на 100 мс, сняв соответствующую перемычку;
имеет заводскую настройку на выходной сигнал 0 … 10 В, его можно изменить на 0 … 20 мА, 
сняв соответствующую перемычку.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Может использоваться для кондиционеров, автоматизации зданий, охраны окружающей 
среды, в клапане и блоке управления клапаном.



DPTE1000SD
ДАТЧИК ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ HONEYWELL DPTE1000SD
3-проводный датчик перепада давления с выходом тока и напряжения для измерения
перепада давления, положительного давления и вакуума.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Измеряемое давление прикладывается к тонкой мембране из монокремния и таким образом 
отклоняет ее. Полупроводниковые резисторы мембраны, расположенные так, чтобы 
одновременно компенсировать температурный отклик, обнаруживают это отклонение и 
генерируют электрический выходной сигнал. Выходной сигнал преобразуется в аналоговый 
сигнал 0…10 В или 4…20 мА, который изменяется в пределах заданных пределов 
погрешности, пропорционально приложенному давлению, а затем на светодиоде 
отображается соответствующее значение давления (в ПА/кПа).

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

мониторинг газообразных, неагрессивных сред;
пьезо-резистивный датчик давления;
до 20 кПа (60 кПа) емкость перегрузки;
прочная конструкция;
легкая установка и схемы подключения;
диапазон измерения регулируемой перемычкой;
повторное обнуление с помощью кнопки;
напряжение питания 18…30 В переменного тока / постоянного тока, выходной сигнал 50/60 
Гц, 0…10 В постоянного тока (по умолчанию) / 4…20 мА;
время отклика 1 с (по умолчанию) / 100 мс;
рабочая температура 0…50 °C;
температура хранения -10…70°C;
влажность 0…95% rh;
без конденсации;
макс. потребляемый ток < 110 мА линейность + гистерезис;
подключение 6 мм шланг трубы;
электрическое подключение винтовые клеммы для провода до 1,5 мм2;
крепление устройства с зубчатыми винтами;
материал корпуса ABS и POM;
кабельный ввод М20х1.5 (полиамид);
класс защиты IP54 (с капюшоном), со степенью защиты IP00 (без капюшона) в соответствии 
с стандартом EN60529;
оснащен встроенным пьезорезистивным датчиком давления;
имеет заводскую настройку на выходной сигнал 0 … 10 В, что можно изменить на 4 … 20 мА, 
сняв соответствующую перемычку;
имеет заводскую настройку на диапазон измерений 1, что можно изменить (за исключением 
моделей +/ -) на диапазон измерений 2, сняв соответствующую перемычку;
предварительно настроен на заводское время отклика в 1 секунду, что можно изменить на 
100 мс, сняв соответствующую перемычку.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Может использоваться для кондиционеров, автоматизации зданий, охраны окружающей 
среды, в клапане и блоке управления клапаном.



DPTE5000
ДАТЧИК ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ HONEYWELL DPTE5000
3-проводный датчик перепада давления с выходом тока и напряжения для измерения
перепада давления, положительного давления и вакуума.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Измеряемое давление прикладывается к тонкой мембране из монокремния и таким образом 
отклоняет ее. Полупроводниковые резисторы мембраны, расположенные так, чтобы 
одновременно компенсировать температурный отклик, обнаруживают это отклонение и 
генерируют электрический выходной сигнал. Выходной сигнал преобразуется в аналоговый 
сигнал 0…10 В или 4…20 мА, который изменяется в пределах заданных пределов 
погрешности пропорционально приложенному давлению.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

мониторинг газообразных, неагрессивных сред;
пьезо-резистивный датчик давления;
до 40 кПа (60 кПа) емкость перегрузки;
прочная конструкция;
класс защиты IP54;
легкая установка и схемы подключения;
диапазон измерения регулируемой перемычкой;
повторное обнуление можно с помощью кнопки;
напряжение питания 18… 30 В переменного/ постоянного тока, 50/60 Гц;
выходной сигнал 0 … 10 В постоянного тока, 4… 20 мА;
среда — воздух + неагрессивные газы;
рабочая температура 0… 50 °C;
линейность и погрешность гистерезиса 1,0% от температурной погрешности;
температура хранения -10…70°C;
влажность 0… 95%, без конденсации;
точность повторения 0,2% от времени отклика;
технологическое соединение 6 мм шланг труба;
электрическое соединение винтовая клеммная колодка для провода до 1,5 мм2;
оснащен встроенным пьезорезистивным датчиком давления;
предварительная установка на заводе в диапазоне давлений 1, это можно изменить (за 
исключением моделей +/ -) на диапазон давлений 2, сняв соответствующую перемычку;
предварительно настроен на заводское время отклика в 1 секунду, это значение можно 
изменить на 100 мс, сняв соответствующую перемычку;
имеет заводскую настройку на выходной сигнал 0 … 10 В, его можно изменить на 0 … 20 мА, 
сняв соответствующую перемычку.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Может использоваться для кондиционеров, автоматизации зданий, охраны окружающей 
среды, в клапане и блоке управления клапаном.



DPTE5000D
ДАТЧИК ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ HONEYWELL DPTE5000D
3-проводный датчик перепада давления с выходом тока и напряжения для измерения 
перепада давления, положительного давления и вакуума.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Измеряемое давление прикладывается к тонкой мембране из монокремния и таким образом 
отклоняет ее. Полупроводниковые резисторы мембраны, расположенные так, чтобы 
одновременно компенсировать температурный отклик, обнаруживают это отклонение и 
генерируют электрический выходной сигнал. Выходной сигнал преобразуется в аналоговый 
сигнал 0…10 В или 4…20 мА, который изменяется в пределах заданных пределов 
погрешности, пропорционально приложенному давлению, а затем на светодиоде 
отображается соответствующее значение давления (в ПА/кПа).

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

мониторинг газообразных, неагрессивных сред;
пьезо-резистивный датчик давления;
до 20 кПа (60 кПа) емкость перегрузки;
прочная конструкция;
легкая установка и схемы подключения;
диапазон измерения регулируемой перемычкой;
повторное обнуление с помощью кнопки;
напряжение питания 18…30 В переменного тока / постоянного тока, выходной сигнал 50/60 
Гц, 0…10 В постоянного тока (по умолчанию) / 4…20 мА;
время отклика 1 с (по умолчанию) / 100 мс;
рабочая температура 0…50 °C;
температура хранения -10…70°C;
влажность 0…95% rh;
без конденсации;
макс. потребляемый ток < 110 мА линейность + гистерезис;
подключение 6 мм шланг трубы;
электрическое подключение винтовые клеммы для провода до 1,5 мм2;
крепление устройства с зубчатыми винтами;
материал корпуса ABS и POM;
кабельный ввод М20х1.5 (полиамид);
класс защиты IP54 (с капюшоном), со степенью защиты IP00 (без капюшона) в соответствии 
с стандартом EN60529;
оснащен встроенным пьезорезистивным датчиком давления;
имеет заводскую настройку на выходной сигнал 0 … 10 В, что можно изменить на 4 … 20 мА, 
сняв соответствующую перемычку;
имеет заводскую настройку на диапазон измерений 1, что можно изменить (за исключением 
моделей +/ -) на диапазон измерений 2, сняв соответствующую перемычку;
предварительно настроен на заводское время отклика в 1 секунду, что можно изменить на 
100 мс, сняв соответствующую перемычку.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Может использоваться для кондиционеров, автоматизации зданий, охраны окружающей 
среды, в клапане и блоке управления клапаном.
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