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КОНТРОЛЛЕРЫ 
Технические характеристики 

на UDC1500
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Контроллеры Honeywell используют для регулирования параметров работы в  сушилках, котлах, упаковочных машинах,
климатических камерах и другом оборудовании. Honeywell UDC 1500 – универсальные устройства, простые в
использовании, позволяющие отрегулировать температуру, давление и режим работы. Модель от Ханивел выпущена в
качестве замены предыдущей версии UDC1000.

Особенности контроллера Ханивел:

Два встроенных цифровых четырехзначных дисплея для индикации.
Два различных уровня конфигурации контроллера.
Защитный код для предотвращения изменения параметров.
Влагостойкая лицевая панель от Honeywell (NEMA 3 / IP65).
Универсальный вход и электропитание.
Легкая модернизация. Платы автоматически определяются контроллером Honeywell после установки.
Доступны две сигнализации.
Интерфейс Ханивел для связи с ПК.
Ручной и автоматический режимы.

Контроллер Honeywell воспринимает и кодирует сигналы с термопар, датчиков, термометров сопротивления. После их
обработки устройство Ханивел вырабатывает управляющие воздействия и обеспечивает обмен данными в системе.

Дисплеи устройства Ханивел UDC 1500 можно настроить на вывод различных параметром. Режим управления
переключается с помощью специальной клавиши на лицевой панели контроллера Honeywell. При переключении на
ручной режим загорается светодиод на нижнем дисплее. Для выбора оптимальных параметров запускается алгоритм
предварительной самонастройки контроллера Ханивел. Энергонезависимая память в Honeywell UDC 1500 гарантирует
сохранность данных при отключении электропитания (с сохранностью более 100 лет). Сигнализация включается при
обнаружении ошибок в контуре управления, доступны сигнализации от Ханивел для переменной PV и высокого/низкого
или абсолютного отклонения. 

Пределы допускаемый температурный 
коэффициент

± 0,01% от диап.г С

Входные сигналы 0-20 мА. 4-20 мА. 0-50 мВ. 10-50 мВ. 0-5В. 1-5В. 0-10 В. 2-10 в.

Выходные сигналы 0-20 мА. 4-20 мА. 0-5 В. 0-10 В.
Разрядность 14 Бит.
Пределы погрешности ± 0,25 % от диап + 1ед.мл.р.инд.
Примечание Интерфейсы связи RS485 - ASCII, MODBUS
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